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Schneider Electric

Centroamérica, Ltda.

Schneider Electric Guatemala

13 Calle 3-40, Zona 10, Ed. Atlantis
11vo nivel, Oficina #1102
Tel: (+502) 2301-6100

Schneider Electric Honduras

Centro Comercial Santa Monica. Fase #3,
Nivel 2, Local 41 y 42 Colonia Colombiana,
San Pedro Sula.

Tel: (+504) 2540-1893

Schneider Electric El Salvador

San Salvador
Tel: (+503) 2286-4132

Schneider Electric Nicaragua

Plaza San Ramoén, Médulo #3,
Altamira Managua
Tel: (+505) 2278-3074

Schneider Electric Costa Rica

Centro Corporativo el Cedral, Torre 4,
Piso 1y 2, Escazu, San José
Tel: (+506) 2210-9400

Schneider Electric Panama

Ave. Ricardo J. Alfaro Tumba Muerto
Golden Paint Tower Piso 22, Panama City
Tel: (+507) 2282-8400

Electrisa

Panama

Casa Matriz, Camino Real de Bethania

Tel: (+507) 366-3600
electrisa@electrisa.com

Urbanizacioén Orillac

Tel: (+507) 366-3720 / 229-4460
sucursal@electrisa.com

Chitré, Paseo Enrique Geenzier

Tel: (+507) 970-3700
sucursalchitre@electrisa.com

Chiriqui, Calle Miguel A. Brenes

Tel: (+507) 775-0512
sucursaldavid@electrisa.com
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i4 Beneficios Inconfundibles!

Schneider
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iProteja a su familia
y a su patrimonio!
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Soluciones para
distribucion y
organizacion de cables
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Cables*
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Plastico
protector
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DNX11061 DNX11062 DNX11063 DNX11065 DNX11066 DNX11064
DNX11071 DNX11072 DNX11073 DNX11075 pNx11076 DNX11074
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Con cinta
extra
adherente*

S/D-C/A DNX10051
S/D-C/A DNX10071
S/D - S/A DNX10081
S/D - C/A DNX10091
S/A-C/D DXN10101
SIA-C/D DXN10131

10X10 g/p-C/A DNX10021 DNX11021 DNX11022 DNX11023 DNX11025 DNX11026 DNX11024
13X7 S/ID-C/A DNX10031 DNX11031 DNX11032 DNX11033 DNX11035 DNX11036 DNX11034
20x12 S/D-S/A DNX10041 (o000 DNX11042 DNX11043 DNX11045 DNX11046 DNX11044
20x20 S/D-S/A DNX10061 14051 DNX11052 DNX11053 DNX11055 DNX11056 DNX11054

Instale productos
seguros y certificados
Schneider Electric™
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Adquiera productos en Distribuidores Autorizados
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Centros de Carga

iLos mas innovadores y avanzados del mercado!

Cubierta de empotrar
autoajustable para una
El Centro de perfecta instalacion
Carga mas
espacioso
del mercado

Disefio especial de
barra de neutro.

Un cableado mas
ordenado y econémico

Prevista para
interruptor
principal tipo QOM

Innovacioén al
conectar los
breakers en el
neutro sin cable
espiral

Barras
principales
aisladas para
evitar contactos
accidentales

Knockouts tangenciales
y mayor cantidad en

todos los costados para
facilitar la instalacion

Resistentes: Acabado
conpintura horneada
y barras de cobre
estanada

Se adecuan a cualquier
EE—— 1
necesidad residencial

Centro de Carga Monofasicos QO
1 Fase, 3 Hilos, Neutro Soélido, 120/240V

Espacios de 1 Polo

Circuitos maximos )
Amperaje de Barras

de 1 Polo
QO24L70F/S 2 2-4 circuitos (4) 70A (5)
QO2125BNF/S 2 2 circuitos 125A (5)
QO3100BNF/S 3 3 circuitos 100A (5)
QO148L125GF/S 4 4-8 circuitos (4) 100A (6)
QO612L100F/S 6 6-12 circuitos (4) 100A (5)
QO816L100F/S 8 8-16 circuitos (4) 100A (5)

Centro de Carga Monofasicos QO con prevista para interruptor
principal tipo QOM

1 Fase, 3 Hilos, Neutro Soélido,120/240V, Barra de Tierra incluida

Espacios de | Circuitos maximos de | Amperaje de
1 Polo 1 Polo Barras

QO11224L125G (1) |  QOC16UF/S (2) 12-24 Circuitos (3) (4) 125A
QO11624L125G (1) |  QOC24UFS (2) 16 16-24 Circuitos (3) (4) 125A
Q012024L125G (1) | QOC20U100F/S (2) 20 20-24 Circuitos (3) (4) 125A

Q0124L125G (1) QOC24UF/S (2) 2 24 Circuitos (3) 125A
QO13040L200G (1) |  QOC30UF/S (2) 30 30-40 Circuitos (3) (4) 200A
Q014252L.200G (1) |  QOCA2UFSS (2) 42 42-52 Circuitos (3) (4) 200A

Q0142L225G (1) QOC42UF/S (2) 42 42 Circuitos (3) 225A

Centro de Carga Monofasicos QO Plug-On Neutral con prevista
para interruptor principal tipo QOM

1 Fase, 3 Hilos, Neutro Sélido,120/240V, Barra de Tierra incluida

Cédigo

Circuitos maximos
de 1 Polo

Amperaje de Barras

QO124L125PG (1) | QOC24UFSS (2) 2% 24 Circuitos (6) 125A
QO130L200PG (1) | QOC30UF/S (2) 30 30 Circuitos (6) 200A
QO142L225PG (1) | QOC42UF’S (2) 42 42 Circuitos (6) 225A
QO154L225PG (1) | QOC54UF 54 54 Circuitos (6) 225A

(El centro de carga se entrega por partes: interior con caja y cubierta)

Centro de Carga Monofasicos QO NEMA3R (para intemperie)

Espacios de 1 Polo | Circuitos maximos de 1 Polo Amperaje de Barras

QO24L60NRNM 2 2-4 circuitos (4) (5) (6
QO24L70RB 2 2-4 circuitos (4) (6) 70A
QO02125BNRB 2 2 circuitos (6) 125A
QO3100BNRB 3 3 circuitos (6) 100A
QO612L100RB 6 6-12 circuitos (4) (6) 100A
QO816L100RB 8 8-16 circuitos (4) (6) 100A
QO112L125GRB 12 12 circuitos (3) 125A
QO11624L125GRB 16 16-24 circuitos (3) (4) 125A
QO124L125GRB 24 24 circuitos (3) 125A

Centros de Carga Trifasicos QO, NEMA 1
3 Fase, 4 Hilos, Neutro Sélido, 120/240V, Barra de Tierra, con bomes principales

Codigo

Circuitos maximos
de 1 Polo

Espacios de 1 polo Amperaje de Barras

Q0312L125G QOC16UF/S (1) 12 12 circuitos (2) 125A
Q0320L125G QOC24UF/S (1) 20 20 circuitos (2) 125A
Q0324L125G QOC24UF/S (1) 24 24 circuitos (2) 125A
QO330L200G QOC30UF/S (1) 30 30 circuitos (2) 200A
Q0342L.225G QOC42UF/S (1) 42 42 circuitos (2) 225A

Centros de Carga Trifasicos QO, NEMA 1

Circuitos maximos

de 1 Polo Amperaje de Barras

Espacios de 1 polo

Q0327M100 | QOC30U F/S (1) 27 27 circuitos (3) (5) 100 A
Q0330MQ125 | QOC342MQ F/S (1) 30 30 circuitos (4) (5) 125A
Q0330MQ150 | QOC342MQ F/S (1) 30 30 circuitos (4) (5) 150 A
Q0330MQ200 | QOC342MQ F/S (1) 30 30 circuitos (4) (5) 200 A
Q0342MQ150 | QOC342MQ F/S (1) 42 42 circuitos (4) (5) 150 A
Q0342MQ225 | QOC342MQ F/S (1) 42 42 circuitos (4) (5) 225 A

Respaldo de certificacion internacional

Breakers QO

iGarantia de por vida!

Interruptores termomagnéticos
de enchufar, QO, 10kA, 120/240V

« Indicador de disparo S
V|S|_TR|P® QO115 1P 15A
+ Mecanismo QWIK-OPEN® Qo120 " 208
disparo ultra-rapido en 1/60 ao1s0 " o
QO140 1P 40A
Segun_dos‘ . QO150 1P 50A
* Funcion de proteccion Qo150 op 15A
independiente Q0220 2P 20A
a la posicion de la palanca. Q0230 op 30A
» Con Time Saver Diagnos- Q0240 2P 40A
tics para detectar tipo de Q0250 2P 50A
fa”a’ Q0260 2P 60A
Q0270 2P 70A
Q02100 2P 100A

Breakers

Falla de Arco & Falla de Tierra

Interruptores termomagnéticos
de enchufar, QO, 10kA, 120/240V
Falla a Tierra

Codigo Polos Amperios
QO1156GFI 1P 16A
QO120GFI 1P 20A

Falla de Arco, Serie / Paralelo

QO115CAFI 1P 15A
QO120CAFI 1P 20A

Interruptor principal, Centro de
Carga QO con barras, 125A max.
22 kA, 120/240, 2P

Codigo Amperios

QOM70VH 100A
QOM100VH 70A

iConsulte por la oferta de
interruptores de 3 polos!

Breaker DUAL

4 protecciones en 1 breaker

Interruptores innovadores

DUAL 9
Falla de Arco + Falla a Tierra

QO120CAFI 1P 15A

QO120DF 1P 20A $

duales para la maxima
proteccion de su hogar

Proteccion contra sobrecarga.
Evita sobrecalentamientos que
causan incendios.

Proteccion contra
cortocircuito.

Proteccion contra falla de arco.
Protege su patrimonio.

Proteccion contra falla a tierra.
Protege contra descargas en el cuerpo.

Menor costo comparado con la
compra de dos dispositivos.

® &
Respaldo de certificaciones internacionales



